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REMZETI AKKREDITALO HATOSAG

NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

RESZLETEZO OKIRAT

a NAH-1-1413/2017 nyilvantartasi szamu akkreditdlt stdtuszhoz

A HE-DO Kift. Kozuti Minéségvizsgald Laboratérium (3261 Abasar, 339/5 hrsz.) akkreditalt

teriilete:

I. Az akkreditalt teriilethez tartozé laboratériumi vizsgalatok:

A vizsgalt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemz6,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany”

A vizsgalati/mérési modszer
azonositoja

Talaj

A viztartalom meghatarozasa
W%=0-25%

MSZ EN ISO 17892-1:2015

Szemcsestirliség meghatirozasa
rs=1,25-3,00 Mg/m3
Meérési biz.: 0,060 Mg/m3

MSZ EN ISO 17892-3:2016

Szemeloszlas vizsgalata
Szemcse &£-khoz tartoz6 0 — 125
mm-es talaj m%

MSZ EN ISO/TS 17892-4:2015
5.2. szakasz

Szemmegoszlas vizsgilata iilepitéssel
0,125 mm alatti talaj m%

MSZ EN ISO/TS 17892-4:2015
5.3 szakasz

Atterberg hatarok
Konzisztencia hatarok Sodrasi
(hatar), viztartalom mérés
WP%=0-30 %

Konzisztencia hatarok Folyési
(hatar), viztartalom mérés
WL%= 0-60%

MSZ EN ISO/TS 17892-12:2015

Talajok tomérithetéségének és
tomorségének vizsgalata
rd=1,54 g/cm3 — 2,18 g/cm3

MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkiil

Konzisztencia hatarok
Sodrasi hatar
Viztartalom mérés
WP%=0-30%

MSZ 14043-4:1980 4.3 szakasz

Konzisztencia hatarok
Folyasi hatar
Viztartalom mérés
WIL=0-60 %

MSZ 14043-4:1980 4.2 szakasz

Szervesanyag-tartalom
meghatarozasa
Iom= 0,1 - 10%

MSZ 14043-9:1982 4.2 szakasz
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A vizsgélt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany”

A vizsgalati/mérési médszer
azonositéja

Kotéanyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagu keverék

Talajok témdorithetdségének és
tomorségének vizsgélata
rd= 1,54 g/cm3 — 2,18 g/cm3

MSZ EN 13286-2:2011
7.4 és 7.5 szakasz

Kaliforniai teherbirasi (CBR-) érték
0-100 %
nyomoero: 0-50 kN

MSZ EN 13286-47:2012

Nyomoszilardsag

D(H)=150 mm, H=150 mm
Tomeg: 7000-8200 gram
Nyomo erd: 0-300 kN r=9,0%

MSZ EN 13286-41:2003

Epitési kéanyag

Szemeloszlas vizsgalata szitdlassal
(szemcse AE-khoz tartoz6 0 — 125
mme-es talaj t6m%)

MSZ EN 933-1:2012

Szemalak vizsgalata, szemalak
tényezd (4 mm-nél nagyobb kbanyag
szemalakjanak meghatirozasa)

S1%= 0 — 60%

MSZ EN 933-4:2008

Koliszt anyagsiiriiségének
meghatarozasa
rf=1,5 3,5 Mg/m3

MSZ EN 1097-7:2008

Hézagmentes testslir(iség
meghatarozasa piknométeres
modszerrel 4 mm —és a 31,5 mm
kozotti méretli aggregatum
részecskékhez

ra= 1,5 — 3,5 Mg/m3

MSZ EN 1097-6:2013

A viztartalom meghatirozéasa
W%=0-25%

MSZ EN 1097-5:2008

Szemmegoszlas vizsgalata
ilepitéssel, a 4,0 mm alatti
szemcsehalmaz 0,1 mm alatti
szemcse atmérdjéhez tartozo térf%,
=0-15%

MSZ 18288-2:1984 9. fejezet

Aszfalt

Oldhaté kotdanyag-tartalom
meghatirozasa
S%=3,0-7,0%

MSZ EN 12697-1:2012
B2.1. szakasz

A szemmegoszlas meghatarozasa
0-100%

MSZ EN 12697-2:2015

Aszfalt hézagmentes testsiir(iségének
meghatarozasa
rmv= 2,000 — 2,800 Mg/m3

MSZ EN 12697-5:2010
9.2 szakasz A modszer
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A vizsgalt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemz6,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany”

A vizsgalati/mérési modszer
azonositoja

Aszfalt Aszfalt probatestek testsiirliségének | MSZ EN 12697-6:2012
meghatarozasa 9.3 szakasz
rtssd= 2000 — 2800 kg/m3 B modszer
Aszfalt probatestek MSZ EN 12697-12:2009
vizérzékenységének meghatarozasa
ITSR= 65 - 100%
Aszfaltviztartalom meghatarozéasa MSZ EN 12697-14: 2002
w=0-1,0%
Aszfalt probatestek hasitd-huzo MSZ EN 12697-23:2004
szilardsaganak meghatdrozéasa
ITS=5—50Gpa
=17%
Aszfalt probatest méret MSZ EN 12697-29:2003
Meéret
h= 15,0 — 200,0 mm
r=1,2 mm
Aszfalt burkolat vastagsag MSZ EN 12697-36:2003
h= 15,0 —700,0 mm 4.1 szakasz
= 1,2 mm
Piknométer térfogat mérése MSZ EN 12697-5:2010
V=900 —-1100 cm3 C melléklet
r=0,5 cm3

Bitumen Tlpenetracid MSZ EN 1426:2016
15—-200 0,Imm
r=0,Ilmm
Lagyulaspont MSZ EN 1427:2016
30-85 °C
=1-1,5°C

Beton Beton nyomoszilardsag vizsgalat MSZ EN 12390-3:2009

beton probatest mérete: 100 — 200
mm

nyomoerd: 0 — 1500 kN

r=9,0%
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II. Az akkreditalt teriilethez tartozo6 helyszini vizsgalatok:

A vizsgalt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemz6,
a vizsgdlat tipusa,
mérési tartomany”

A vizsgalati/mérési médszer
azonositoja

Talaj, burkolatalapok, aszfalt-. beton
burkolatok, egyéb burkolatok

Tarcsas vizsgilat

§1=0-10 mm

El, E2, C, Tt meghatarozasa
E2= 10 N/mm2 — 500 N/mm?2

MSZ 2509-3:1989
F1, F2 fejezet nélkiil

Behajlas mérése
0,00 — 10,00 mm mérécstics
elmozdulas

MSZ 2509-4:1989
Fl1, F2 fejezet nélkiil

Radiometrias tomorségmérés
Talajstirliség mérés: r= 1,12 — 2,73
glem3

Viztartalom mérés: w=0—15%

e-UT 09.02.11:1999

Dinamikus tarcsas vizsgalat (Evd
meghatarozasa)
Evd= 10 — 180 N/mm?2

e-UT 09.02.32:1999

Pélyaszerkezeti réteg

Hossziranyua palyaegyenetlenség
mérése mozgobazisi mérdkerékkel
A:6-35mm; h:4,0m

e-UT 09.02.22:2002

Makroérdesség mérése (homok
mélység mérés)
h=0-2,0 mm

MSZ EN 13036-1:2010

Méréléces vizsgalat
A:6-35mm; h:3,0m

MSZ EN 13036-7:2004

Beton Beton roskadéasa MSZ EN 12350-2:2009
h=0 - 100 mm
Teriilésmérés razbasztalon MSZ EN 12350-5:2009
=360 — 500 mm

Talaj Szivargasi tényezd HE-DO 01:2011

k=E-8-E-9 m/s Talajok szivargasi tényez6jének
INSITU
meghatarozéasa. A talaj
szivargasi tényezdjének helyszini
mérése
Felszin alatti vizek pH, potenciometria MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
pH=2-12

fajlagos elektromos vezettképesség
mérés

konduktometria

also méréshatar: 10 mikroS/cm

MSZ EN 27888:1998

hémérséklet
=0-50°C

MSZ 448-2:1967 1. fejezet
(visszavont szabvany)
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III. Az akkreditalt teriilethez tartozé mintavételi, minta-elokészitési eljarasok:

Termék/anyag Az eljaras jellege Az eljaras azonositéja
Talaj Mintavétel MSZ 4488:1976
4.11, 4.12 szakasz
(visszavont szabvény)
Epitési kéanyag Mintavétel MSZ EN 932-1:1998
8.2, 8.8 szakasz
Aszfalt Mintavétel MSZ EN 12697-27:2002
4.1 és 4.7 szakasz
Mintakészités MSZ EN 12697-30:2012
Beton Mintavétel MSZ EN 12350-1:2009
Mintakészités MSZ EN 12390-2:2009
Bitumen Mintavétel MSZ EN 58:2012

8.1.3 szakasz

Hidraulikus kétéanyagi keverékekl

Hidraulikus kétéanyagi keverékek
vizsgélati probatesteinek eldallitasi
modszere Proctor-berendezéssel vagy
vibroasztalos tomoritéssel

rd=1,50 g/cm3-2,50 g/cm3

MSZ EN 13286-50:2005

Talaj (kérnyezetvédelem)

Mintavétel

MSZ 21470-1:1998

Hulladék (kérnyezetvédelem)

Mintavétel

MSZE 21420-17:2004

Felszin alatti viz

Mintavétel tervezése, mintavételi
technikak

MSZ EN IS0 5667-1:2007

Mintakezelés, tartositas

MSZ EN IS0 5667-3:2013

Mintavétel fizikai, kémiai vizsgalatok
céljara

MSZ ISO 5667-11:2012
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