
 

 

Budapest, 2022. április 21. 1/9 NAH-1-1413/2022 

NAD-165_05  5. kiadás / 2019. 08. 23. 

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-1-1413/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 HE-DO Kft. 

 Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 

Telephelyek neve és címe: 

Abasári vizsgálóhely (3261 Abasár, Kossuth L. út 339/5. hrsz.) 

Mobil Aszfalt Laboratórium (változó telephely) 

Mobil Beton Laboratórium (változó telephely) 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2022. április 21. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2027. április 21. 

5) Az akkreditált terület: 

 

Abasári vizsgálóhely (3261 Abasár, Kossuth L. út 339/5. hrsz.) 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Talaj Víztartalom  

Tömegmérés 0-500 gramm 

 

MSZ EN ISO 17892-1:2015 

MSZ 14043-6:1980 

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-800 gramm 

mv= 1500 – 2800 kg/m3 

 

MSZ EN ISO 17892-3:2016 

 Szemeloszlás (szitálás) 

Szemcse átmérő 0,125-125mm 

Tömegmérés 0-40 000 gramm 

Si= 0-100 m% 

MSZ EN ISO/TS 17892-4:2017  

5.2. szakasz 

MSZ 14043-3:1979 3.2 szakasz 

(visszavont szabvány) 

 Szemeloszlás (hidrometrálás) 

Szemcse átmérő 0-0,125 mm 

Folyadék sűrűség  

 >1,0 Mg/m3 

Si=  0-100 m% 

 

 

MSZ EN ISO/TS 17892-4:2017  

5.3 szakasz 

MSZ 14043-3:1979 3.3 szakasz 

(visszavont szabvány) 
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Talaj Víztartalom  

Tömegmérés 0-20 gramm 

WP%=0-30 % (sodrási hat.) 

víztartalom mérés  

WL%= 0-60% (sodrási hat.) 

 

MSZ EN ISO 17892-12:2019 4.2 

és 4.3 szakasz  

 Hosszmérés 0-150 mm 

Tömegmérés 0-6000 gramm 

 

MSZ 14043-7:1981 Függelék 

nélkül 

 Víztartalom 

Tömegmérés 0-20 gramm 

WP%=0-30 % (sodrási hat.) 

 

MSZ 14043-4:1980 4.3 szakasz 

 Víztartalom  

WL%= 0-60% (sodrási hat.) 

 

MSZ 14043-4:1980 4.2 szakasz 

 Szervesanyagtartalom 

Térfogatmérés 0,1-10 ml 

 

MSZ 14043-9:1982 4.2 szakasz 

 Szervesanyag-tartalom  

Tömegmérés 0,01-20 gramm  

Izzítási veszteség 0,1-10 m% 

 

MSZ 15296:1999 4. szakasz  

Kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú keverék 

Tömöríthetőség 

Hosszmérés 0-150 mm 

Tömegmérés 0-6000 gramm 

 

MSZ EN 13286-2:2011 

7.4 és 7.5 szakasz 

 CBR vizsgálat 

Hosszmérés 0-20 mm 

Nyomóerő   0-50 kN 

 

MSZ EN 13286-47:2012 

Építési kőanyag Szemeloszlás (szitálás) 

Szemcse átmérő 0,125-125mm 

Tömegmérés 0-40 000 gramm 

Si= 0-100 m% 

 

 

MSZ EN 933-1:2012 

 Hosszmérés 0-150 mm 

Tömegmérés 0-6000 gramm 

 

 

MSZ EN 933-4:2008 

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

 

MSZ EN 1097-7:2008 

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

 

MSZ EN 1097-6:2013 
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Építési kőanyag Víztartalom mérés  

Tömegmérés 0-500 gramm 

 

MSZ EN 1097-5:2008 

 Térfogatmérés 1000 ml 

 

MSZ 18288-2:1984 9. fejezet 

Aszfalt Oldható kötőanyag tartalom 

Tömegmérés: 0-1000 g 

S%=3,0-8,0% 

 

MSZ EN 12697-1:2020  

5.2 szakasz  

 Szemmegoszlás  

Szemcse átmérő 0,063-45 mm 

Szemel. 0-100 m% 

 

MSZ EN 12 697-

2:2015+A1:2019  

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

MSZ EN 12697-5:2019  

9.2 szakasz A módszer  

 

 Próbatestek testsűrűség 

Tömegmérés 0-4000 gramm 

tssd= 2000 – 2800 kg/m3 

 

MSZ EN 12697-6:2020 9.3. sza-

kasz A módszer  

 Vízérzékenység 

Hasító erő: 0-50 kN 

ITSR= 65 – 100% 

 

MSZ EN 12 697-12:2018  

A módszer 

 Víztartalom 

Tömegmérés 0,01-500 gramm  

w=0-2,0% 

 

MSZ EN 12697-14:2020  

 Kötőanyag-lefolyás 

Tömegmérés 0,1-1000 gramm 

D=0-0,5 m% 

 

MSZ EN 12697-18:2017 5. sza-

kasz  

 Hasító-húzó szilárdság 

Hasító erő: 0-50 kN 

ITS= 5 – 50 Gpa 

 

MSZ EN 12697-23:2018  

 Fáradási ellenállás  

Hosszmérés  

= 0-300 microstrain 

 

MSZ EN 12697-24:2018 ”D” 

módszer (4PB-PR)  

 Keréknyomképződés  

Hosszmérés 0,01-20,0 mm       

 PDA 0,1-30% 

 

 

MSZ EN 12697-22:2020  6. Kis-

kerekes száraz módszer, vizsgá-

lat levegőn  

 Próbatest méretei (átmérő, ma-

gasság) 

hosszmérés 0,01-300 mm 

 

 

MSZ EN 12697-29:2020  
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Aszfalt Próbatest méretei (vastagság) 

hosszmérés 0,01-300 mm 

 

MSZ EN 12697-36:2003 

4.1 szakasz 

 Piknométer térfogata 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

V= 0-2000 cm3 

 

MSZ EN 12697-5:2019  

C melléklet 

 Nyíró szilárdság    

Hasító erő: 5-50 kN  

tap. 0,1-10 N/mm2 

 

e-UT 09.02.41:2010  

 

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Talaj, burkolatalapok, aszfalt-. 

beton burkolatok, egyéb burkola-

tok 

 

Tárcsás teherbírás mérés 

Nyomóerő 0 – 1500 kN 

Hosszmérés 0,01 – 2,00 mm 

MSZ 2509-3:1989 

F1, F2 fejezet nélkül 

 Behajlás mérés 

Hosszmérés 0,01 – 12,00 mm 

MSZ 2509-4:1989 (visszavont 

szabvány) 

F1, F2 fejezet nélkül 

 

 Izotópos tömörség 

Sűrűség és víztartalom 

= 1,12 – 2,73 g/cm3  

w= 0 – 15% 

 

e-UT 09.02.11:2019  

 Könnyűejtősúlyos teherbírás 

mérés 

Hosszmérés 0-10 mm 

 

e-UT 09.02.32:1999 

Pályaszerkezeti réteg Hosszirányú pályaegyeletlenség 

mérése mozgóbázisú mérő-

kerékkel 

Hosszmérés 

A: 6 – 35 mm; h: 4,0 m 

 

e-UT 09.02.22:2002 

 Burkolatfelület makroérdessé-

gének mérése 

Hosszmérés 0-350 mm 

Térfogatmérés 0-25 000 ml 

 

 

MSZ EN 13036-1:2010 

 Felületi egyenetlenség mérése 

Hosszmérés A: 6 - 35 mm h: 3,0 

m 

 

 

MSZ EN 13036-7:2004 
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Talaj Szivárgási tényező 

Idő 0-24 h 

Hosszmérés 0-1000 mm  

Talajok szivárgási tényezőjének 

INSITU meghatározása. A talaj 

szivárgási tényezőjének hely-

színi mérése 

 

HE-DO 01:2011 

 

 

Felszín alatti vizek pH, potenciometria 

pH=2-12 

 

MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 

 fajlagos elektromos vezetőké-

pesség 

mérés 

alsó méréshatár: 10 mikroS/cm 

 

MSZ EN 27888:1998 

 hőmérséklet 

T=0-50 ° C 

 

MSZ 448-2:1967 1. fejezet 

(visszavont szabvány) 

 

III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Talaj Mintavétel MSZ 4488:1976  

4.11, 4.12 szakasz 

(visszavont szabvány) 

 

Építési kőanyag Mintavétel MSZ EN 932-1:1998  

8.2, 8.8 szakasz 

 

Aszfalt Mintavétel MSZ EN 12697-27:2017  

4.1 és 4.7 szakasz 

 

 Mintakészítés MSZ EN 12697-30:2019  

 

Bitumen Mintavétel MSZ EN 58:2012  

8.1.3 szakasz 

 

Hidraulikus kötőanyagú keveré-

kek 

Mintavétel 

 

MSZ EN 13286-1:2003  

 4.3. és 4.4. szakasz  

 

 Próbatest készítés 

 

MSZ EN 13286-50:2005 

Talaj (környezetvédelem) Mintavétel MSZ 21470-1:1998 

 

Hulladék (környezetvédelem) Mintavétel MSZE 21420-17:2004 
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Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Felszín alatti víz Mintavétel tervezése, mintavételi 

technikák 

 

MSZ EN ISO 5667-1:2007 

Talaj (környezetvédelem) Mintakezelés, tartósítás 

 

MSZ EN ISO 5667-3:2018 

7.1 és 7.2 szakasz 

Hulladék (környezetvédelem) Mintavétel fizikai, kémiai vizsgá-

latok céljára 

 

MSZ ISO 5667-11:2012 

 

 

Mobil Aszfalt Laboratórium (változó telephely) 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Építési kőanyag Szemeloszlás (szitálás) 

Szemcse átmérő 0,125-125mm 

Tömegmérés 0-40 000 gramm 

Si= 0-100 m% 

 

MSZ EN 933-1:2012 

 Hosszmérés 0-150 mm 

Tömegmérés 0-6000 gramm 

 

MSZ EN 933-4:2008 

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

MSZ EN 1097-7:2008 

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

MSZ EN 1097-6:2013 

 Víztartalom  

Tömegmérés 0-500 gramm 

 

MSZ EN 1097-5:2008 

 Térfogatmérés 1000 ml 

 

MSZ 18288-2:1984 9. fejezet 

Aszfalt Oldható kötőanyag tartalom 

Tömegmérés: 0-1000 g 

S%=3,0-8,0% 

 

MSZ EN 12697-1:2020  

5.2 szakasz  

 Szemmegoszlás  

Szemcse átmérő 0,063-45 mm 

Szemel. 0-100 m% 

 

 

MSZ EN 12 697-

2:2015+A1:2019  

 Hézagmentes testsűrűség 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

mv= 2,000 – 2,800 Mg/m3 

 

MSZ EN 12697-5:2019  

9.2 szakasz A módszer  
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Aszfalt Próbatestek testsűrűség 

Tömegmérés 0-4000 gramm 

tssd= 2000 – 2800 kg/m3 

 

MSZ EN 12697-6:2020 9.3. sza-

kasz A módszer  

 Vízérzékenység 

Hasító erő: 0-50 kN 

ITSR= 65 – 100% 

 

MSZ EN 12 697-12:2018  

A módszer 

 Víztartalom 

Tömegmérés 0,01-500 gramm  

w=0-2,0% 

 

MSZ EN 12697-14:2020  

 Kötőanyag-lefolyás 

Tömegmérés 0,1-1000 gramm 

D=0-0,5 m% 

 

MSZ EN 12697-18:2017 5. sza-

kasz  

 Hasító-húzó szilárdság 

Hasító erő: 0-50 kN 

ITS= 5 – 50 Gpa 

 

MSZ EN 12697-23:2018  

 Próbatest méretei (átmérő, ma-

gasság) 

hosszmérés 0,01-300 mm 

 

MSZ EN 12697-29:2020  

 Próbatest méretei (vastagság) 

hosszmérés 0,01-300 mm 

MSZ EN 12697-36:2003 

4.1 szakasz 

 Piknométer térfogata 

Tömegmérés 0-8000 gramm 

V= 0-2000 cm3 

MSZ EN 12697-5:2019  

C melléklet 

Bitumen Tűpenetráció 

Hosszmérés 0,1-22 mm 

Hőmérséklet mérés 25°C  

MSZ EN 1426:2016 

 

 Lágyuláspont 

Hosszmérés: 25 mm 

Hőmérséklet mérés 20-100 °C  

MSZ EN 1427:2016 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Építési kőanyag Mintavétel MSZ EN 932-1:1998  

8.2, 8.8 szakasz 

 

Aszfalt Mintavétel MSZ EN 12697-27:2017  

4.1 és 4.7 szakasz 

 

 Mintakészítés MSZ EN 12697-30:2019  

 

Bitumen Mintavétel MSZ EN 58:2012  

8.1.3 szakasz 
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Mobil Beton Laboratórium (változó telephely) 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési  

módszer azonosítója 

Beton Nyomószilárdság  

Nyomóerő 0 – 1500 kN 

Próbatest mérete 

Hosszmérés 100 – 200 mm 

 

MSZ EN 12390-3:2019 

 Testsűrűség 

Tömegmérés 2000-8500 gramm 

Hosszmérés 100-200 mm 

 b= 2000 – 2800 kg/m3 

 

MSZ EN 12390-7:2019 

 Fagyállóság  

Tömegmérés 0,0-500 gramm 

MSZ 4715-3:1972 4. szakasz 

(visszavont szabvány) 

 

 Fagyállóság  

Tömegmérés 0,0-500 gramm 

MSZ 4798-1:2004 5.5.6. sza-

kasz (visszavont szabvány) 

 

 Vízzáróság  

Hosszmérés 0,0-70 mm 

 

MSZ EN 12390-8:2019 

 Fagyállóság  

Tömegmérés 0,0-500 gramm 

 

MSZ CEN/TS 12390-9:2018 6. 

szakasz 

Kötőanyag nélküli és hidrauli-

kus kötőanyagú keverék 

 

Nyomószilárdság  

Nyomóerő 0 – 500 kN 

Próbatest mérete 

Hosszmérés 100 – 200 mm 

 

MSZ EN 13286-41:2003 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Beton  Roskadása  

Hosszmérés h= 0 – 100 mm 

 

MSZ EN 12350-2:2019 

 Terülés mérés  

Hosszmérés f= 300 – 700 mm 

 

MSZ EN 12350-5:2019 

 Testsűrűség 

Tömegmérés 2000-8500 gramm 

Hosszmérés 100-200 mm 

 fb= 2000 – 2800 kg/m3 

 

MSZ EN 12350-6:2019 

 Légtartalom 

Térfogat 0-12% 

MSZ EN 12350-7:2019 
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III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Beton Mintavétel MSZ EN 12350-1:2019 

 

 Mintakészítés MSZ EN 12390-2:2019 

 

 
A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a 

szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat. 

 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/kategoriak). 

 

- VÉGE - 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

elnökhelyettes 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/kategoriak




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.04.22. 11.42.41


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BODROGHELYI CSABA JÓZSEF
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1963.10.07.
Anyja neve: PIUKOVICS EMILIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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