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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1. Termékazonosító 

Kereskedelmi elnevezés(ek):   

 Aszfalt pályaszerkezetbe beépített aszfaltkeverékek  

AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 (F) kopó, AC 11 kopó (mF), AC 16 (F) kopó,  

AC 16 (mF) kopó, AC 11 kötő, AC 22 kötő, AC 22 (F) kötő, AC 22 (mF) kötő,  

AC 16 kötő NM, AC 22 kötő NM, AC 16 alap, AC 22 alap, AC 32 alap, AC 32 (F) alap,  

AC 32 (mF) alap, SMA 8 (mF), SMA 11 (mF) 

 

Anyag/keverék:  

 Keverék 

 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 

felhasználásai 

Azonosított felhasználás:  

Aszfaltbeton utakra és egyéb közlekedési területekre, illetve zúzalékvázas masztikaszfalt utakra 

és egyéb közlekedési területekre. 

 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Készítő cég neve: HE-DO Kft. 

Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76. 

 06-37-560-090 

 

Forgalmazó (exportáló) cég neve: HE-DO Kft. 

Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76. 

 

Telephelyek:  3261 Abasár, Kossuth L. u. 339/5  

 2112 Veresegyház, Hajó út 11. 

 3594 Hejőpapi, külterület 22/7 

 3100 Salgótarján, Park út 2. 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám: 06-37-560-090   

Ügyfélfogadás: 8:00- 17:00 óra között 

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 Tel.: (1) 476-6464 
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2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

1272/2008/EK rendelet szerint: 

Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. 

 

2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK rendelet szerint: 

Piktogram: – 

Figyelmeztetés: – 

Figyelmeztető mondatok: – 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: – 

Kiegészítő veszélyességi információ: – 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.  

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek 

 

Összetevő 

megnevezése 

EK-

szám 

REACH 

regisztrációs 

szám 

CAS-

szám 

Index-

szám 

Tömeg 

% 

Osztályozás 

(1272/2008/EK) 

Aszfalt 265-196-4 01-2119498270-36 64742-93-4 - 3,5 – 7,5 - 

Bitumen 265-057-8 01-2119498291-32 64741-56-6 - 3,5 – 7,5 - 

Zúzott kőtermék - - - - 

92,5 – 96,5 

- 

Homok - - - - - 

Mészkőliszt 215-279-6 - 1317-65-3 - - 

Adalékszerek - - - - - 

 

A termék ásványianyag-tartalma az e-ÚT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1:2010) Műszaki Előírásnak 

megfelelően lett kialakítva. 
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4.  SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás (általános rendelkezések):  

Közvetlen érintkezéskor az aszfaltkeverék a magas technológiai hőmérséklet miatt égési 

sérülést okozhat. Égési sérülés esetén az aszfaltkeverékből a bőrre jutott bitument vízzel 

gyorsan le kell hűteni, hogy az égési sérülést és fájdalmat csökkentsük. A bitumen eltávolítását 

és az égési seb ellátását orvosra kell bízni. 

A kén-hidrogén (H2S) a termék tárolótartályaiban felhalmozódhat és esetleg veszélyes 

koncentráció-értékeket érhet el. A forró termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket 

okozhat. Aspiráció nem lehetséges az oxidált bitumen fizikai állapota miatt. 

 

Elsősegélynyújtás belélegzés után:  

A magas hőmérsékleten fejlődő füstök vagy olajpára belégzésekor jelentkező tünetek esetén. A 

sérült személyt vigye csendes és jól szellőző helyre, amennyiben ez biztonságosan megtehető. 

Amennyiben a sérült öntudatlan és nincs légzése: Gondoskodjon róla, hogy a légutakban ne 

legyen akadály, s végeztessen mesterséges lélegeztetést megfelelően képzett személyekkel. 

Szükség esetén alkalmazzon külső szívmasszázst és forduljon orvoshoz. 

Ha a sérült lélegzik: Helyezze a gyógyulást elősegítő helyzetbe. Szükség esetén adagoljon 

oxigént. Amennyiben a légzés továbbra is nehézkes, forduljon orvoshoz. Amennyiben H2S 

(kén-hidrogén) belégzésének bármilyen gyanúja áll fenn, forduljon orvoshoz. A mentő 

személyzet tagjainak légzőkészüléket, övet és biztosítókötelet kell viselniük és követni kell a 

mentési előírásokat. 

A sérültet a lehető leggyorsabban vigye friss levegőre. A légzés leállása esetén azonnal kezdje 

el a mesterséges lélegeztetést. Oxigén adagolása segíthet. További kezelés céljából forduljon 

orvoshoz. 

 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után:  

Amennyiben a bőr véletlenül érintkezik a forró termékkel, a sérült testrészt azonnal hideg folyó 

víz alá kell tartani legalább 10 percen át. Ne kísérelje meg a bőrhöz tapadó bitumen 

eltávolítását a munkaterületen. A bitumen tapadásával együtt járó felületi égés esetén a tapadó 

anyagot fel kell hasítani, hogy megakadályozzák az érszorító hatást a lehűlés során. A beteget 

küldje el szakorvosi kezelésre.  

Enyhébb égési sérülések esetén hűtse le az égési sebet.  Az égett területet tartsa hideg folyóvíz 

alá legalább öt percig, vagy amíg a fájdalom alább nem hagy. A test lehűlését el kell kerülni. 

Az égési sérülésre ne helyezzen jeget. A nem tapadó ruházatot óvatosan távolítsa el. NE 

kísérelje meg az égett bőrhöz tapadó ruhadarabok eltávolítását, hanem vágja őket körbe. 

Minden súlyos égési sérülés esetén forduljon orvoshoz. 
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Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés esetén:  

Amennyiben forró anyag fröccsen a szembe, azonnal le kell hűteni a hő disszipálása érdekében, 

hideg folyóvízben. A sérült személyt azonnal részesítse szakorvosi kezelésben. Amennyiben a 

hideg termék a szemmel érintkezik, óvatosan öblítse vízzel néhány percen át. Távolítsa el a 

kontaktlencséket, ha vannak, s ez könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Irritáció, homályos 

látás vagy duzzanat előfordulása és fennmaradása esetén forduljon szakorvoshoz. 

 

Elsősegélynyújtás lenyelés esetén:  

Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz. 

 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/sérülések belélegzés esetén:  

A légutak irritációja túlzott mértékű füst, pára vagy gőz expozíciója miatt. 

 

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezés után:  

A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okoz. 

 

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezés esetén:  

Minimális vörösödés és irritáció. A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési 

sérüléseket okoz. 

 

Tünetek/sérülések lenyelés esetén:  

A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okoz. 

Egyéb esetekben csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem várható. Esetleg émelygés 

és hasmenés fordulhat elő. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Soha ne használjon benzint, petróleumot vagy egyéb oldószert a szennyezett bőrfelület 

lemosására. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

5.1. Oltóanyag 

Alkalmas oltóanyag:  

Hab (csak képzett személyzet). Vízköd (csak képzett személyzet). Száraz por, poroltó 

készülékek töltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gázok (a szabályozások szerint). Homok vagy 

föld. 
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Alkalmatlan oltóanyag:  

Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Az irányított vízsugár a tűz 

tovaterjedését okozhatja. Kerülje hab és víz egyidejű alkalmazását ugyanazon a felületen, mert 

a víz megszünteti a habot. 

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély: 

Az aszfaltkeverékben lévő B 35/50,v. B 50/70,v. B 70/100, B 25/55-65 jelzésű bitumen magas 

hőmérsékleten nyílt lángtól meggyulladhat. 

Az égő anyag sötét-vöröses fekete színű. Az égő termék által lángjai rövidek, éjszaka sötétkék 

színűek, nappal láthatatlanok, csak a füst és a hőfejlődés érzékelhető. 

 

Robbanásveszély:  

Nincs közvetlen robbanásveszély. 

 

Reakcióképesség:  

A forró termék vízzel való érintkezése heves tágulást okoz, miközben a víz elpárolog. Ez a 

forró termék fröccsenését, illetve a tartály tetejének károsodását vagy teljes megsemmisülését 

okozhatja. 

 

Általános intézkedések:  

Az eljárás nem megfelelő végzése esetén tűz keletkezhet! 

 

Egyéb információk:  

Légzési problémák vagy szédülés léphet fel a termék forró gőzeinek túlzott belégzése esetén. A 

tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szálló szilárd és cseppfolyós részecskék, gázok 

(köztük szén-monoxid és szén-dioxid is) komplex keveréke jön létre, mely tartalmazhat kén-

hidrogént (H2S), kén-oxidokat (SOX) vagy kénsavat, és egyéb, azonosítatlan szerves és 

szervetlen vegyületek. 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védőintézkedések:  

Nagy méretű tűz esetén, zárt vagy rosszul szellőzött helyeken viseljen teljesen tűzálló 

védőruházatot és önálló légzőkészüléket (SCBA) teljes arcmaszkkal túlnyomásos 

üzemmódban.  

Oltásra víz nem használható, hűtésre porlasztott vizet kell használni. 
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Védőfelszerelés:  

Kis területű kiömlés esetén: a szokásos antisztatikus munkaruhák rendszerint elégségesek. 

Nagy területű kiömlés esetén: kémiailag ellenálló és hőálló anyagból készült teljes testvédő 

ruházat alkalmazására van szükség. Különösen aromás szénhidrogénekre vonatkozó, megfelelő 

kémiai ellenállást biztosító védőkesztyűk. A PVA-ból készült kesztyűk nem vízállóak és nem 

alkalmasak vészhelyzetben történő használatra Amennyiben a forró termékkel való érintkezés 

lehetséges vagy várható, hőálló és hőszigetelt védőkesztyűt kell alkalmazni. 

Védősisak nyakvédővel. Antisztatikus csúszásmentes biztonsági cipő vagy csizma (ha 

szükséges, hőálló). Védőszemüveg és/vagy arcmaszk, amennyiben fröccsenés vagy szemmel 

való érintkezés lehetséges vagy várható. 

 

Egyéb óvintézkedési eljárások: 

Oltásra víz nem használható, hűtésre porlasztott vizet kell használni. A sérültet a 

veszélykörzetből ki kell hozni. A szennyezett ruhadarabokat le kell vetni. A sérült bőrfelületet 

hideg vízzel le kell hűteni. A kérges anyag eltávolítását orvosra kell bízni. 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A szivárgott és kiömlött anyag forró olvadékból áll, amely súlyos égési kockázattal jár. 

Akadályozza meg, hogy a termék csatornába, folyóvízbe vagy egyéb víztestbe hatoljon. A 

megszilárdult termék eltömheti a lefolyókat és a csatornákat. A kiszabadult terméket megfelelő 

mechanikai eszközökkel gyűjtse össze. Az összegyűjtött terméket és egyéb szennyezett 

anyagokat megfelelő konténerekben gyűjtse össze visszanyerésre vagy biztonságos 

ártalmatlanításra. Vízbe történő kiömlés esetén, a termék gyorsan lehűl és megszilárdul. A 

szilárd termék sűrűsége nagyobb a vízénél, lassan lesüllyed a tartóedény aljára, és rendszerint 

semmilyen beavatkozás nem képzelhető el.  

 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesités módszerei és anyagai 

A visszanyert terméket és egyéb anyagokat megfelelő tartályokba vagy konténerekbe vigye át 

és tárolja/ártalmatlanítsa a megfelelő rendszabályok szerint. Ha lehetséges, határolja körül a 

terméket. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Egyéni védőfelszerelés: 8. szakasz. 

Hulladék elhelyezés: 13. szakasz. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A keverőegységnél a technológiai folyamatban résztvevő meleg anyagok zárt rendszerben 

áramlanak, így a kezelők a melegzónán kívül tartózkodnak. Kész- és meleg aszfaltkeverék 

tárolása a hőszigetelt készanyag tárolóban történik az aszfaltkeverék elszállításáig. 

 

Ajánlások a biztonságos kezelésre 

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Megfelelő szellőztetés mellett 

használjuk. Kerüljük a gőzök belégzését. Kerüljük az anyag bőrre, ruhára, szembe kerülését. 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban. 

 

Tűz- és robbanásvédelem 

Az aszfaltkeverékben lévő B 35/50,v. B 50/70,v. B 70/100, B 25/55-65 jelzésű bitumen magas 

hőmérsékleten nyílt lángtól meggyulladhat. 

Nincs közvetlen robbanásveszély. 

 

Higiéniai előírások 

A termék kapcsolatba kerülő személyek a munkahelyi higiéniai előírásokat be kell tartsák. A 

termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg 

vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhát tisztán kell 

tartani. A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra 

használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Az egyéni 

védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések/Tárolási körülmények 

Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Körülhatárolt 

területen tároljuk. A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A 

címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.  

Óvjuk fagytól és a nedvességtől, nyílt lángtól. 

 

Összeférhetetlen anyagok 

Nincs információ. 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Különleges felhasználások: – 
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai 

biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi 

expozíciós határértékkel rendelkeznek. 

 

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei 

Nincs előírt határérték. 

 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei 

Vizeletben:   

 Nincs előírt határérték. 

Vérben:   

 Nincs előírt határérték. 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

A munkahelyen a biztonságos munkavégzéshez alkalmas állapotban kell megjelenni, és így 

munkát végezni. Munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető munkaruhát 

és védőfelszerelést kell viselni. 

 

Védőfelszerelés: Védőruha, védőkesztyű, munkacipő vagy magas szárú bakancs. 

 

A szakmai és munkabiztonsági ismeretek birtokában kell a munkát végezni. Az egyéni 

védőeszközök és védőruhák rendeltetés szerinti használata és a munkavédelmi, 

munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások betartása a munkavégzés során kötelező. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Fizikai állapot:  szobahőmérsékleten: szilárd 

 140-160 oC-on: képlékeny, alakítható 

Szín:  fekete 

Szag:  meleg állapotban olajszerű szagú 

Oldhatóság vízben:  nem oldódik 

pH:  semleges 

Kezdeti forráspont, - tartomány: nincs információ 

Lobbanáspont: nincs információ 
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Párolgási sebesség: nincs információ 

Tűzveszélyesség: nincs információ 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 

 nincs információ 

Gőznyomás (20 °C): nincs információ 

Gőzsűrűség: nincs információ 

Relatív sűrűség: nincs információ 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs információ 

Öngyulladási hőmérséklet: nincs információ 

Kinematikai viszkozitás: nincs információ 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs információ 

Oxidáló tulajdonságok: nincs információ 

 

9.2. Egyéb információk 

Gyulladási pont:  300 oC felett 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 

10.1. Reakció készség 

A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont) kivételével, 

különös reakciókészséget nem mutat. 

 

10.2. Kémiai stabilitás 

A javasolt tárolási körülmények között stabil. 

 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Normál felhasználási körülmények között nincsenek. 

 

10.4. Kerülendő körülmények 

A magas hőmérsékletet (gyulladáspont feletti), lángot kerülni kell. 

 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Nincs információ. 

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.  

A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szállított szilárd és cseppfolyós részecskék, 

gázok (köztük szén-monoxid és szén-dioxid is) komplex keveréke jön létre, mely tartalmazhat 
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kén-hidrogént (H2S), kén-oxidokat (SOX) vagy kénsavat, és egyéb, azonosítatlan szerves és 

szervetlen vegyületek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 

Az aszfaltkeverék toxikológiai szempontból nem ártalmas, nem mérgező, maró/irritáló anyagot 

nem tartalmaz. Nem rákkeltő és nem mutagén, reprodukciót nem károsít, de az említett 

hatásokat nem lehet kizárni. 

Az aszfalt a felhasználási hőmérsékleten (180 °C) égési sérülést okozhat. Környezeti 

hőmérsékleten ártalmatlan.  

 

Akut toxicitás, Maró hatás/irritáció 

Belégzés:  Nem osztályozott veszélyesként. 

Lenyelés:  Nem osztályozott veszélyesként. 

Bőr: Nem osztályozott veszélyesként. 

Szem: Nem osztályozott veszélyesként. 

 

Szenzibilizáció:   

Bőr szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.  

Légzőszervi szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.  

 

Rákkeltő hatás:   

 Nem tartalmaz karcinogénnek osztályozott összetevőt.  

 

Csírasejt-mutagenitás:  

 Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt. 

 

Reprodukciót károsító tulajdonság:   

Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciót károsító 

összetevőt. 

 

Célszervi toxicitás (STOT):   

Egyszeri expozíció  Nem osztályozott veszélyesként 

Ismétlődő expozíció  Nem osztályozott veszélyesként 

 

Aspirációs veszély:  

 Nem osztályozott veszélyesként.  
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

Az aszfaltkeverék meleg, alakítható formájában nem kerülhet ki ellenőrizetlenül a környezetbe, 

így azt nem károsíthatja. Az aszfaltkeverék rendeltetés szerinti felhasználása során (útépítés) a 

környezetet nem szennyezi. Az útépítési technológiából eredő építési hulladék a technológiába 

visszaforgatva a környezetet nem szennyezi, nem károsítja. 

Az aszfalt vízi organizmusokra nem hat, nem mérgező. A vízi környezetre ható toxicitása nem 

ismeretes. 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Az aszfalt biológiailag nem lebontható. 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség  

Nincs információ. 

 

12.4. A talajban való mobilitás  

Mobilitás nem várható a termék fizikai-, kémiai tulajdonságaiból adódóan. 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  

Nem áll rendelkezésre adat. 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincsenek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Az aszfaltkeverés során keletkező technológiai hulladék (bitumen, aszfalt) újrahasznosul a 

visszaforgatás következtében, ezért a hulladék-képződés minimális. 

A termék hulladékai a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhatnak.  

Keverék: 

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó 

felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. 

Javasolt a 17 02 02 azonosító kód használata. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy 

égetéssel történhet. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

 

A meleganyag hőveszteségének csökkentése érdekében a készanyag szállító gépkocsik 

szállítókapacitása min. 8 t lehet. A keverék hőveszteségét ponyvával való betakarással kell 

megakadályozni. 

 

14.1. UN-szám 

Nem vonatkozik. 

 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Belföldi/nemzetközi szállítás Nem vonatkozik. 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Osztályozási kód Nem vonatkozik. 

Bárca Nem vonatkozik. 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem vonatkozik. 

 

14.5. Környezeti veszélyek 

ADR/RID Nincs. 

IMDG Nincs. 

ADN Nincs. 

 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

ADR/RID –  

IMDG –  

IATA –  

 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

Nem szállítható. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/ jogszabályok  

• Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 

anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
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• A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok 

és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 

rendelet módosításáról 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A biztonsági adatlap 2016. 06. 22-én készült. 

Verzió száma: 2.0-2016 

 

Az adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak. 

 

Az adatlapot kiállító szervezet:  HE-DO Kft.  

                                                    1133 Budapest, Váci út 76. 
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A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék a termék biztonságos 

szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, 

vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 

kötelessége. 

 

            
…………………………………….                           

    környezetvédelmi megbízott                                                           

 

      A kiállítás dátuma: 2016. 06. 22. 

 

 

Biztonsági adatlap vége 


	1.1. Termékazonosító
	Kereskedelmi elnevezés(ek):
	Aszfalt pályaszerkezetbe beépített aszfaltkeverékek
	AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 (F) kopó, AC 11 kopó (mF), AC 16 (F) kopó,  AC 16 (mF) kopó, AC 11 kötő, AC 22 kötő, AC 22 (F) kötő, AC 22 (mF) kötő,  AC 16 kötő NM, AC 22 kötő NM, AC 16 alap, AC 22 alap, AC 32 alap, AC 32 (F) alap,  AC 32 (mF...
	Anyag/keverék:
	Keverék
	1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
	Azonosított felhasználás:
	Aszfaltbeton utakra és egyéb közlekedési területekre, illetve zúzalékvázas masztikaszfalt utakra és egyéb közlekedési területekre.
	1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
	Készítő cég neve: HE-DO Kft.
	Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76.
	06-37-560-090
	Forgalmazó (exportáló) cég neve: HE-DO Kft.
	Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76.
	Telephelyek:  3261 Abasár, Kossuth L. u. 339/5
	2112 Veresegyház, Hajó út 11.
	3594 Hejőpapi, külterület 22/7
	3100 Salgótarján, Park út 2.
	1.4. Sürgősségi telefonszám
	Sürgősségi telefonszám: 06-37-560-090
	Ügyfélfogadás: 8:00- 17:00 óra között
	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
	1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
	Tel.: (1) 476-6464
	24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható)
	2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
	1272/2008/EK rendelet szerint:
	Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.
	2.2. Címkézési elemek
	1272/2008/EK rendelet szerint:
	Piktogram: –
	Figyelmeztetés: –
	Figyelmeztető mondatok: –
	Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: –
	Kiegészítő veszélyességi információ: –
	2.3. Egyéb veszélyek
	A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.
	3.2. Keverékek
	A termék ásványianyag-tartalma az e-ÚT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1:2010) Műszaki Előírásnak megfelelően lett kialakítva.
	4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	Elsősegélynyújtás (általános rendelkezések):
	Közvetlen érintkezéskor az aszfaltkeverék a magas technológiai hőmérséklet miatt égési sérülést okozhat. Égési sérülés esetén az aszfaltkeverékből a bőrre jutott bitument vízzel gyorsan le kell hűteni, hogy az égési sérülést és fájdalmat csökkentsük. ...
	A kén-hidrogén (H2S) a termék tárolótartályaiban felhalmozódhat és esetleg veszélyes koncentráció-értékeket érhet el. A forró termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okozhat. Aspiráció nem lehetséges az oxidált bitumen fizikai állapota miatt.
	Elsősegélynyújtás belélegzés után:
	A magas hőmérsékleten fejlődő füstök vagy olajpára belégzésekor jelentkező tünetek esetén. A sérült személyt vigye csendes és jól szellőző helyre, amennyiben ez biztonságosan megtehető.
	Amennyiben a sérült öntudatlan és nincs légzése: Gondoskodjon róla, hogy a légutakban ne legyen akadály, s végeztessen mesterséges lélegeztetést megfelelően képzett személyekkel. Szükség esetén alkalmazzon külső szívmasszázst és forduljon orvoshoz.
	Ha a sérült lélegzik: Helyezze a gyógyulást elősegítő helyzetbe. Szükség esetén adagoljon oxigént. Amennyiben a légzés továbbra is nehézkes, forduljon orvoshoz. Amennyiben H2S (kén-hidrogén) belégzésének bármilyen gyanúja áll fenn, forduljon orvoshoz....
	A sérültet a lehető leggyorsabban vigye friss levegőre. A légzés leállása esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést. Oxigén adagolása segíthet. További kezelés céljából forduljon orvoshoz.
	Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után:
	Amennyiben a bőr véletlenül érintkezik a forró termékkel, a sérült testrészt azonnal hideg folyó víz alá kell tartani legalább 10 percen át. Ne kísérelje meg a bőrhöz tapadó bitumen eltávolítását a munkaterületen. A bitumen tapadásával együtt járó fel...
	Enyhébb égési sérülések esetén hűtse le az égési sebet.  Az égett területet tartsa hideg folyóvíz alá legalább öt percig, vagy amíg a fájdalom alább nem hagy. A test lehűlését el kell kerülni. Az égési sérülésre ne helyezzen jeget. A nem tapadó ruháza...
	Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés esetén:
	Amennyiben forró anyag fröccsen a szembe, azonnal le kell hűteni a hő disszipálása érdekében, hideg folyóvízben. A sérült személyt azonnal részesítse szakorvosi kezelésben. Amennyiben a hideg termék a szemmel érintkezik, óvatosan öblítse vízzel néhány...
	Elsősegélynyújtás lenyelés esetén:
	Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.
	4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
	Tünetek/sérülések belélegzés esetén:
	A légutak irritációja túlzott mértékű füst, pára vagy gőz expozíciója miatt.
	Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezés után:
	A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okoz.
	Tünetek/sérülések szemmel való érintkezés esetén:
	Minimális vörösödés és irritáció. A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okoz.
	Tünetek/sérülések lenyelés esetén:
	A forró/olvadt termékkel való érintkezés súlyos égési sérüléseket okoz.
	Egyéb esetekben csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem várható. Esetleg émelygés és hasmenés fordulhat elő.
	4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
	Soha ne használjon benzint, petróleumot vagy egyéb oldószert a szennyezett bőrfelület lemosására.
	5.1. Oltóanyag
	Alkalmas oltóanyag:
	Hab (csak képzett személyzet). Vízköd (csak képzett személyzet). Száraz por, poroltó készülékek töltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gázok (a szabályozások szerint). Homok vagy föld.
	Alkalmatlan oltóanyag:
	Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Az irányított vízsugár a tűz tovaterjedését okozhatja. Kerülje hab és víz egyidejű alkalmazását ugyanazon a felületen, mert a víz megszünteti a habot.
	5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
	Tűzveszély:
	Az aszfaltkeverékben lévő B 35/50,v. B 50/70,v. B 70/100, B 25/55-65 jelzésű bitumen magas hőmérsékleten nyílt lángtól meggyulladhat.
	Az égő anyag sötét-vöröses fekete színű. Az égő termék által lángjai rövidek, éjszaka sötétkék színűek, nappal láthatatlanok, csak a füst és a hőfejlődés érzékelhető.
	Robbanásveszély:
	Nincs közvetlen robbanásveszély.
	Reakcióképesség:
	A forró termék vízzel való érintkezése heves tágulást okoz, miközben a víz elpárolog. Ez a forró termék fröccsenését, illetve a tartály tetejének károsodását vagy teljes megsemmisülését okozhatja.
	Általános intézkedések:
	Az eljárás nem megfelelő végzése esetén tűz keletkezhet!
	Egyéb információk:
	Légzési problémák vagy szédülés léphet fel a termék forró gőzeinek túlzott belégzése esetén. A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szálló szilárd és cseppfolyós részecskék, gázok (köztük szén-monoxid és szén-dioxid is) komplex keveréke jön ...
	5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
	Védőintézkedések:
	Nagy méretű tűz esetén, zárt vagy rosszul szellőzött helyeken viseljen teljesen tűzálló védőruházatot és önálló légzőkészüléket (SCBA) teljes arcmaszkkal túlnyomásos üzemmódban.
	Oltásra víz nem használható, hűtésre porlasztott vizet kell használni.
	6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
	Védőfelszerelés:
	Kis területű kiömlés esetén: a szokásos antisztatikus munkaruhák rendszerint elégségesek. Nagy területű kiömlés esetén: kémiailag ellenálló és hőálló anyagból készült teljes testvédő ruházat alkalmazására van szükség. Különösen aromás szénhidrogénekre...
	Védősisak nyakvédővel. Antisztatikus csúszásmentes biztonsági cipő vagy csizma (ha szükséges, hőálló). Védőszemüveg és/vagy arcmaszk, amennyiben fröccsenés vagy szemmel való érintkezés lehetséges vagy várható.
	Egyéb óvintézkedési eljárások:
	Oltásra víz nem használható, hűtésre porlasztott vizet kell használni. A sérültet a veszélykörzetből ki kell hozni. A szennyezett ruhadarabokat le kell vetni. A sérült bőrfelületet hideg vízzel le kell hűteni. A kérges anyag eltávolítását orvosra kell...
	6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
	A szivárgott és kiömlött anyag forró olvadékból áll, amely súlyos égési kockázattal jár. Akadályozza meg, hogy a termék csatornába, folyóvízbe vagy egyéb víztestbe hatoljon. A megszilárdult termék eltömheti a lefolyókat és a csatornákat. A kiszabadult...
	6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesités módszerei és anyagai
	A visszanyert terméket és egyéb anyagokat megfelelő tartályokba vagy konténerekbe vigye át és tárolja/ártalmatlanítsa a megfelelő rendszabályok szerint. Ha lehetséges, határolja körül a terméket.
	6.4. Hivatkozás más szakaszokra
	Egyéni védőfelszerelés: 8. szakasz.
	Hulladék elhelyezés: 13. szakasz.
	7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
	A keverőegységnél a technológiai folyamatban résztvevő meleg anyagok zárt rendszerben áramlanak, így a kezelők a melegzónán kívül tartózkodnak. Kész- és meleg aszfaltkeverék tárolása a hőszigetelt készanyag tárolóban történik az aszfaltkeverék elszáll...
	Ajánlások a biztonságos kezelésre
	Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Megfelelő szellőztetés mellett használjuk. Kerüljük a gőzök belégzését. Kerüljük az anyag bőrre, ruhára, szembe kerülését. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban.
	Tűz- és robbanásvédelem
	Az aszfaltkeverékben lévő B 35/50,v. B 50/70,v. B 70/100, B 25/55-65 jelzésű bitumen magas hőmérsékleten nyílt lángtól meggyulladhat.
	Nincs közvetlen robbanásveszély.
	Higiéniai előírások
	A termék kapcsolatba kerülő személyek a munkahelyi higiéniai előírásokat be kell tartsák. A termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a felszerelést és a mu...
	7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
	Műszaki intézkedések/Tárolási körülmények
	Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Körülhatárolt területen tároljuk. A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.
	Óvjuk fagytól és a nedvességtől, nyílt lángtól.
	Összeférhetetlen anyagok
	Nincs információ.
	7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
	Különleges felhasználások: –
	8.1. Ellenőrzési paraméterek
	A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.
	Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei
	Nincs előírt határérték.
	Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
	Vizeletben:
	Nincs előírt határérték.
	Vérben:
	Nincs előírt határérték.
	8.2. Az expozíció ellenőrzése
	A munkahelyen a biztonságos munkavégzéshez alkalmas állapotban kell megjelenni, és így munkát végezni. Munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető munkaruhát és védőfelszerelést kell viselni.
	Védőfelszerelés: Védőruha, védőkesztyű, munkacipő vagy magas szárú bakancs.
	A szakmai és munkabiztonsági ismeretek birtokában kell a munkát végezni. Az egyéni védőeszközök és védőruhák rendeltetés szerinti használata és a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások betartása a munkavégzés során kötelező.
	9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	Fizikai állapot:  szobahőmérsékleten: szilárd
	140-160 oC-on: képlékeny, alakítható
	Szín:  fekete
	Szag:  meleg állapotban olajszerű szagú
	Oldhatóság vízben:  nem oldódik
	pH:  semleges
	Kezdeti forráspont, - tartomány: nincs információ
	Lobbanáspont: nincs információ
	Párolgási sebesség: nincs információ
	Tűzveszélyesség: nincs információ
	Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:
	nincs információ
	Gőznyomás (20  C): nincs információ
	Gőzsűrűség: nincs információ
	Relatív sűrűség: nincs információ
	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs információ
	Öngyulladási hőmérséklet: nincs információ
	Kinematikai viszkozitás: nincs információ
	Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs információ
	Oxidáló tulajdonságok: nincs információ
	9.2. Egyéb információk
	Gyulladási pont:  300 oC felett
	10.1. Reakció készség
	A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont) kivételével, különös reakciókészséget nem mutat.
	10.2. Kémiai stabilitás
	A javasolt tárolási körülmények között stabil.
	10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
	Normál felhasználási körülmények között nincsenek.
	10.4. Kerülendő körülmények
	A magas hőmérsékletet (gyulladáspont feletti), lángot kerülni kell.
	10.5. Nem összeférhető anyagok
	Nincs információ.
	10.6. Veszélyes bomlástermékek
	Normál felhasználási körülmények között nincsenek.
	A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szállított szilárd és cseppfolyós részecskék, gázok (köztük szén-monoxid és szén-dioxid is) komplex keveréke jön létre, mely tartalmazhat kén-hidrogént (H2S), kén-oxidokat (SOX) vagy kénsavat, és egyéb,...
	11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk
	Az aszfaltkeverék toxikológiai szempontból nem ártalmas, nem mérgező, maró/irritáló anyagot nem tartalmaz. Nem rákkeltő és nem mutagén, reprodukciót nem károsít, de az említett hatásokat nem lehet kizárni.
	Az aszfalt a felhasználási hőmérsékleten (180  C) égési sérülést okozhat. Környezeti hőmérsékleten ártalmatlan.
	Akut toxicitás, Maró hatás/irritáció
	Belégzés:  Nem osztályozott veszélyesként.
	Lenyelés:  Nem osztályozott veszélyesként.
	Bőr: Nem osztályozott veszélyesként.
	Szem: Nem osztályozott veszélyesként.
	Szenzibilizáció:
	Bőr szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.
	Légzőszervi szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.
	Rákkeltő hatás:
	Nem tartalmaz karcinogénnek osztályozott összetevőt.
	Csírasejt-mutagenitás:
	Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt.
	Reprodukciót károsító tulajdonság:
	Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciót károsító összetevőt.
	Célszervi toxicitás (STOT):
	Egyszeri expozíció  Nem osztályozott veszélyesként
	Ismétlődő expozíció  Nem osztályozott veszélyesként
	Aspirációs veszély:
	Nem osztályozott veszélyesként.
	12.1. Toxicitás
	Az aszfaltkeverék meleg, alakítható formájában nem kerülhet ki ellenőrizetlenül a környezetbe, így azt nem károsíthatja. Az aszfaltkeverék rendeltetés szerinti felhasználása során (útépítés) a környezetet nem szennyezi. Az útépítési technológiából ere...
	Az aszfalt vízi organizmusokra nem hat, nem mérgező. A vízi környezetre ható toxicitása nem ismeretes.
	12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
	Az aszfalt biológiailag nem lebontható.
	12.3. Bioakkumulációs képesség
	Nincs információ.
	12.4. A talajban való mobilitás
	Mobilitás nem várható a termék fizikai-, kémiai tulajdonságaiból adódóan.
	12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
	Nem áll rendelkezésre adat.
	12.6. Egyéb káros hatások
	Nincsenek.
	13.1. Hulladékkezelési módszerek
	Az aszfaltkeverés során keletkező technológiai hulladék (bitumen, aszfalt) újrahasznosul a visszaforgatás következtében, ezért a hulladék-képződés minimális.
	A termék hulladékai a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhatnak.
	Keverék:
	Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Javasolt a 17 02 02 azonosító kód használata. Ártalmatlanítása újrahasz...
	A meleganyag hőveszteségének csökkentése érdekében a készanyag szállító gépkocsik szállítókapacitása min. 8 t lehet. A keverék hőveszteségét ponyvával való betakarással kell megakadályozni.
	14.1. UN-szám
	Nem vonatkozik.
	14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
	Belföldi/nemzetközi szállítás Nem vonatkozik.
	14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
	Osztályozási kód Nem vonatkozik.
	Bárca Nem vonatkozik.
	14.4. Csomagolási csoport
	Nem vonatkozik.
	14.5. Környezeti veszélyek
	ADR/RID Nincs.
	IMDG Nincs.
	ADN Nincs.
	14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
	ADR/RID –
	IMDG –
	IATA –
	14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
	Nem szállítható.
	15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok
	• Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
	• A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról
	• Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 19...
	• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
	• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
	• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
	• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
	• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
	• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
	• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
	15.2. Kémiai biztonsági értékelés
	Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.
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