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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1. Termékazonosító 

Kereskedelmi elnevezés(ek): 

 Beton, transzport beton keverék  

 C4/5-C35/45 Dmax.: 4-35 mm,  

 Konzisztencia osztály F1-F5; Ckt-4 

 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt  

felhasználásai 

Azonosított felhasználás:  

Transzport beton keverék. 

 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Készítő cég neve: HE-DO Kft. 

Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76. 

 06-37-560-090 

 

Forgalmazó (exportáló) cég neve: HE-DO Kft. 

Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76. 

 

Telephelyek:  3261 Abasár, Kossuth L. u. 339/5  

 2112 Veresegyház, Hajó út 11. 

 3594 Hejőpapi, külterület 22/7 

 3100 Salgótarján, Park út 2. 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám: 06-37-560-090   

Ügyfélfogadás: 8:00- 17:00 óra között 

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 Tel.: (1) 476-6464 

 24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható) 
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2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

1272/2008/EK rendelet szerint: 

Az 1272/2008/EK rendelet szerint veszélyes. 

Osztályozás: 

Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória – Skin Irrit. 2, H315 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáió – 1. kategória – Eye Dam. 1, H318 

Bőr szenzibilizáció – 1. kategória – Skin Sens. 1, H317 

 

A H-mondatok teljes szövege a 2.2. és a 16. szakaszban olvashatók. 

 

2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK rendelet szerint: 

Összetevők: 

 Portland cement, égetőkemencében kiégetett. 

 

Piktogram: 

 
 

Figyelmeztetés: 

 Veszély 

 

Figyelmeztető mondatok: 

H315  Bőrirritáló hatású.  

H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki.  

H318  Súlyos szemkárosodást okoz.  

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P102  Gyermekektől elzárva tartandó.  

P261 Kerülje a por belélegzését. 

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 

kötelező.  
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P302 + P352 + P333 + P313  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi 

ellátást kell kérni.  

P305 + P351 + P338 + P310  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos 

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, 

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal 

forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz.  

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 

hulladéktárolóba szállítás szükséges. 

 

Kiegészítő veszélyességi információ: – 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.  

 

Egészségügyi veszélyek: 

A cementpor légzőszervek irritációját okozhatja.  

Amikor a cement vízzel lép reakcióba – például beton vagy habarcs készítésekor, vagy amikor 

a cement nedvessé válik – erős lúgos oldat keletkezik. A fokozott lúgosság következtében a 

nedves cement bőr- és szemirritációt okozhat.  

Egyes személyeknél allergiás reakciót válthat ki az oldható króm (VI) tartalom következtében.  

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek 

 

Összetevő 

megnevezése 

EK-szám REACH 

regisztrációs 

szám 

CAS-

szám 

Index-

szám 

Tömeg 

% 

Osztályozás 

(1272/2008/EK) 

Portland cement, 

égetőkemencében 

kiégetett* 

266-043-4 - 65997-15-1 - < 20 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Zúzott kőtermék - - - - 

80 – 90 

- 

Homok* - - - - - 

Homokos kavics - - - - - 

Osztályozott 

kavics 

- - - - - 

Mészkőliszt* 215-279-6 - 1317-65-3 - - 
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Összetevő 

megnevezése 

EK-szám REACH 

regisztrációs 

szám 

CAS-

szám 

Index-

szám 

Tömeg 

% 

Osztályozás 

(1272/2008/EK) 

Adalékszerek - - - - - 

 

A termék ásványianyag-tartalma MSZ EN 12620 szabvány és az ÚT2-3.301 Műszaki 

Előírásnak megfelelően lett kialakítva. 

 

* Munkahelyi expozíciós előírással rendelkező összetevő. További információk a 8. 

szakaszban. 

 

A cement vagy természetesen alacsony oldható króm (VI) tartalommal rendelkezik, vagy 

redukálószereket adnak hozzá, amelyek a szenzibilizáló oldható króm (VI) tartalmat 2 mg/kg 

(0,0002%), a használatra kész cement teljes szárazanyagtömegére számítva) alatt tartják, ami 

megfelel a 15. szakaszban leírt jogszabályoknak.  

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás (általános rendelkezések):  

Azonnali orvosi beavatkozás szembe kerülés esetén szükséges. Tartós tünetek esetén 

forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági adatlapot. 

 

Elsősegélynyújtás belélegzés után:  

Por belélegzése után fellépő inger-jelenségek esetén friss levegőt kell odavezetni. Panaszok 

esetén kérjen orvosi kezelést. 

 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után:  

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó vízzel és szappannal. Hosszan tartó 

bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 

 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés esetén:  

Szembe kerülést követően: a szemet nyitott szempillákkal folyóvíz alatt ki kell öblíteni 15 

percen keresztül és orvoshoz kell fordulni. 

 

Elsősegélynyújtás lenyelés esetén:  

Öblítsük ki szájat és itassunk sok vizet. Gondoskodjunk orvosi kezelésről. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/sérülések belélegzés esetén:  

A termék pora légúti irritációt okozhat. 

 

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezés után:  

Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrpír, viszketés. 

 

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezés esetén:  

Súlyos szemkárosodást okoz. Szemvörösség, fájdalom, égető érzés, súlyos esetben vakságot 

okozhat. 

 

Tünetek/sérülések lenyelés esetén:  

Csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem várható.  

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

5.1. Oltóanyag 

Alkalmas oltóanyag:  

Hab (csak képzett személyzet). Vízköd (csak képzett személyzet). Száraz por, poroltó 

készülékek töltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gázok (a szabályozások szerint). Homok vagy 

föld. 

  

Alkalmatlan oltóanyag:  

Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Az irányított vízsugár a tűz 

tovaterjedését okozhatja. Kerülje hab és víz egyidejű alkalmazását ugyanazon a felületen, mert 

a víz megszünteti a habot. 

 

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély: 

Nem tűzveszélyes. A betontermék önmagában nem éghető. 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

A tűz környezetében levő tartályokat vízpermettel hűteni kell. A tűz maradékát és a szennyezett 

tűzoltóvizet veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:  
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Szembe, vagy bőrre került anyag esetén a sérültet orvoshoz kell küldeni. 

Vigyázat, a szennyezett felület rendkívül csúszós; járáskor balesetveszélyt jelent! A kiömlött 

anyagot ne érintsük meg, ne haladjunk át rajta. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Egyéni 

védőeszközöket kell viselni. 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Környezetvédelmi teendők: Ne engedje a csatornahálózatba vagy természetes vízbe jutni. 

Felszedés/megkötés: Mechanikusan szedje fel. Ártalmatlanítása hulladékként történjék (lásd 

13. szakasz). 

 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesités módszerei és anyagai 

A kiömlött anyagot védőgáttal körül kell határolni, nem gyúlékony közömbös anyaggal (pl. 

homokkal) fel kell itatni és fizikai módszerekkel zárt tartályokba kell helyezni ártalmatlanítás 

céljából. Az anyag maradéktalan összegyűjtését követően ki kell szellőztetni a légteret, és le 

kell mosni a szennyezett területet. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Egyéni védőfelszerelés: 8. szakasz. 

Hulladék elhelyezés: 13. szakasz. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A keverőegységnél a technológiai folyamatban résztvevő anyagok zárt rendszerben áramlanak, 

így a kezelők a rendszeren kívül tartózkodnak.  

 

 

Ajánlások a biztonságos kezelésre 

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Megfelelő szellőztetés mellett 

használjuk. Kerüljük a por belégzését. Kerüljük az anyag bőrre, ruhára, szembe kerülését. Az 

egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban. 

 

Tűz- és robbanásvédelem 

Nem szükséges különleges védelem. 

 

Higiéniai előírások 

A termék kapcsolatba kerülő személyek a munkahelyi higiéniai előírásokat be kell tartsák. A 

termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg 

vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhát tisztán kell 
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tartani. A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra 

használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Az egyéni 

védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések/Tárolási körülmények 

Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Körülhatárolt 

területen tároljuk. A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A 

címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.  

Óvjuk fagytól és a nedvességtől, nyílt lángtól. 

 

Összeférhetetlen anyagok 

Savak, alumínium por, nedvesség. 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Különleges felhasználások: – 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai 

biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi 

expozíciós határértékkel rendelkeznek. 

 

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei 

Összetevő CAS-szám ÁK 

mg/m3 

CK 

mg/m3 

MK 

mg/m3 

Megjegyzés  

PORTLAND 

CEMENT 

65997-15-1 10 - - - 

KALCIUM-

KARBONÁT 

1317-65-3 10 - - - 

 

Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 

Megnevezés Megengedett koncentráció, mg/m3-ben 
Belélegezhető Belélegezhető 

Kvarc - 0,15 

 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei 

Vizeletben:   

 Nincs előírt határérték. 
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Vérben:   

 Nincs előírt határérték.  

 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

A munkahelyen a biztonságos munkavégzéshez alkalmas állapotban kell megjelenni, és így 

munkát végezni. Munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető munkaruhát 

és védőfelszerelést kell viselni. 

 

Védőfelszerelés: Védőruha, védőkesztyű, munkacipő vagy magas szárú bakancs. 

 

A szakmai és munkabiztonsági ismeretek birtokában kell a munkát végezni. Az egyéni 

védőeszközök és védőruhák rendeltetés szerinti használata és a munkavédelmi, 

munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások betartása a munkavégzés során kötelező 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  

Fizikai állapot:  szobahőmérsékleten vizes elegy 

Szín:  szürke 

Szag:  nem jellemző 

Oldhatóság vízben:  nem oldódik 

pH:  9 – 12 (lúgos)  

Kezdeti forráspont, - tartomány: nincs információ 

Lobbanáspont: nincs információ 

Párolgási sebesség: nincs információ 

Tűzveszélyesség: nincs információ 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 

 nincs információ 

Gőznyomás (20 °C): nincs információ 

Gőzsűrűség: nincs információ 

Relatív sűrűség: nincs információ 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs információ 

Öngyulladási hőmérséklet: nincs információ 

Kinematikai viszkozitás: nincs információ 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs információ 

Oxidáló tulajdonságok: nincs információ 
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9.2. Egyéb információk 

Nincsenek. 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 

10.1. Reakció készség 

A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont) kivételével, 

különös reakciókészséget nem mutat. 

 

10.2. Kémiai stabilitás 

A javasolt tárolási körülmények között stabil. 

 

 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes reakciók:  

Reagál vízzel, lassan, megkeményedő, hidratált vegyületet képezve, hőfejlődés és erős lúgos 

oldat képzése mellett. 

Alumínium porral hidrogén fejlődés mellett reagál. 

 

10.4. Kerülendő körülmények 

Nincs információ. 

 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Savak, alumínium por, nedvesség. 

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.  

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás, Maró hatás/irritáció 

Belégzés:  Nem osztályozott veszélyesként. 

Lenyelés:  Nem osztályozott veszélyesként. 

 Csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem 

várható. 

Bőr: Bőrirritáló hatású. Bőrpír, viszketés. 

 Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória – H315  

Szem: Súlyos szemkárosodást okoz. Szemvörösség, fájdalom, 

égető érzés, súlyos esetben vakságot okozhat. 

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória – H318  
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Szenzibilizáció:   

Bőr szenzibilizáció Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

 Bőr szenzibilizáció – 1. kategória – H317  

Légzőszervi szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.  

 

Rákkeltő hatás:   

 Nem tartalmaz karcinogénnek osztályozott összetevőt.  

 

Csírasejt-mutagenitás:  

 Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt. 

 

 

 

Reprodukciót károsító tulajdonság:   

 Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciót károsító 

összetevőt. 

 

Célszervi toxicitás (STOT):   

Egyszeri expozíció  Nem osztályozott veszélyesként. 

 A termék pora légúti irritációt okozhat. 

Ismétlődő expozíció  Nem osztályozott veszélyesként. 

 

Aspirációs veszély:  

 Nem osztályozott veszélyesként. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

A beton-keverék alakítható formájában kerül ki az építkezés helyszínére, ami 1,5 óra múlva 

megköt, a megkötött beton a környezetet nem károsíthatja. A beton-keverék rendeltetés szerinti 

felhasználása során (útépítés, magas-építés) a környezetet nem szennyezi. Az útépítési és 

magas-építési technológiából eredő építési hulladék a technológiába visszaforgatva a 

környezetet nem szennyezi, nem károsítja.  

A frissbeton pH-érték miatt a vízi élővilágra veszélyes, ne engedje a maradék anyagot 

csatornába, szennyvizekbe, talajba jutni. 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nincs információ. 
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12.3. Bioakkumulációs képesség  

Nincs információ. 

 

12.4. A talajban való mobilitás  

Nincs adat. 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  

Nem áll rendelkezésre adat. 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincsenek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A beton-keverés során keletkező technológiai hulladék újrahasznosul a visszaforgatás 

következtében, ezért a hulladék-képződés minimális. 

Nem keverhető háztartási hulladékhoz.  

 

A termék hulladékai a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhatnak.  

 

Termék – felhasználatlan maradék vagy száraz kiömlés:  

A száraz felhasználatlan maradékot vagy száraz kiömlést fel kell szedni. A tartályokat meg kell 

jelölni. Lehetőség szerint újra fel kell használni, figyelembe véve az eltarthatósági időt és a 

porexpozíció elkerülésére vonatkozó követelményeket. Ártalmatlanítás esetén vízzel meg kell 

szilárdítani, majd ártalmatlanítani kell a „Termék – víz hozzáadása után, megszilárdulva” 

pontban leírtak szerint.  

 

Termék – cementlé:  

Hagyni kell megszilárdulni és kerülni kell a szennyvíz- és csatornahálózatba vagy vizekbe (pl. 

vízfolyások) jutását.  

Ártalmatlanítani kell a „Termék – víz hozzáadása után, megszilárdulva” pontban leírtak szerint.  

 

Termék – víz hozzáadása után, megszilárdulva:  

Ártalmatlanítani kell a helyi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell a szennyvízhálózatba 

jutását. A szilárd hulladékot betonhulladékként kell ártalmatlanítani. A semlegesítés miatt a 

betonhulladék nem veszélyes hulladék.  

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó 

felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. 
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Javasolt a 10 13 14, 17 01 01 azonosító kód használata. Ártalmatlanítása újrahasznosítással 

vagy égetéssel történhet. 

 

14.  SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A beton-keverék szétszóródása érdekében a készanyag szállító mixer-gépkocsik 

szállítókapacitása min. 8 m3 lehet. Az anyag szállítása nem jár veszéllyel. 

 

14.1. UN-szám 

Nem vonatkozik. 

 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Belföldi/nemzetközi szállítás Nem vonatkozik. 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Osztályozási kód Nem vonatkozik. 

Bárca Nem vonatkozik. 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem vonatkozik. 

 

14.5. Környezeti veszélyek 

ADR/RID Nincs. 

IMDG Nincs. 

ADN Nincs. 

 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

ADR/RID –  

IMDG –  

IATA –  

 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

Nem szállítható. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/ jogszabályok  
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• Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 

anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

• A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok 

és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 

rendelet módosításáról 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A biztonsági adatlap 2016. 06. 23-án készült. 

Verzió száma: 2.0-2016 

 

A 2. és a 3. szakaszban használt H-mondatok teljes szövege: 

H302 Lenyelve ártalmas.  

H315 Bőrirritáló hatású.  

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  

H335 Légúti irritációt okozhat.  

 

A 2. és a 3. szakaszban használt rövidítések teljes szövege: 

Acute Tox. Akut toxicitás 

Skin Irrit. Bőrirritáció 

Skin Sens. Bőr szenzibilizáció 
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Eye Dam. Súlyos szemkárosodás 

STOT SE Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció 

 

 

A 8. szakaszban használt rövidítések értelmezése: 

ÁK: megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely 

levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a 

dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, 

CK: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 

1–3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó 

legnagyobb koncentrációja (az ÁK és CK-értékre vonatkozó 

követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), 

MK: maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, 

jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a 

dolgozó teljes munkaképes élete során (18–62 évig) a potenciális halálos 

kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos 

megbetegedés kockázata) < 1:105 /év (10 mikrorizikó/év). 

 

Az adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak. 

 

Az adatlapot kiállító szervezet:  HE-DO Kft.  

                                                    1133 Budapest, Váci út 76. 

 

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék a termék biztonságos 

szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, 

vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 

kötelessége. 

 

            
…………………………………….                           

    környezetvédelmi megbízott                                                           

 

      A kiállítás dátuma: 2016. 06. 23. 

 

 

Biztonsági adatlap vége 

 


	1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
	1.1. Termékazonosító
	Kereskedelmi elnevezés(ek):
	Beton, transzport beton keverék
	C4/5-C35/45 Dmax.: 4-35 mm,
	Konzisztencia osztály F1-F5; Ckt-4
	1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
	felhasználásai
	Azonosított felhasználás:
	Transzport beton keverék.
	1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
	Készítő cég neve: HE-DO Kft.
	Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76.
	06-37-560-090
	Forgalmazó (exportáló) cég neve: HE-DO Kft.
	Cím, telefon, fax: 1133 Budapest, Váci út 76.
	Telephelyek:  3261 Abasár, Kossuth L. u. 339/5
	2112 Veresegyház, Hajó út 11.
	3594 Hejőpapi, külterület 22/7
	3100 Salgótarján, Park út 2.
	1.4. Sürgősségi telefonszám
	Sürgősségi telefonszám: 06-37-560-090
	Ügyfélfogadás: 8:00- 17:00 óra között
	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
	1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
	Tel.: (1) 476-6464
	24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható)
	2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
	1272/2008/EK rendelet szerint:
	Az 1272/2008/EK rendelet szerint veszélyes.
	Osztályozás:
	Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória – Skin Irrit. 2, H315
	Súlyos szemkárosodás/szemirritáió – 1. kategória – Eye Dam. 1, H318
	Bőr szenzibilizáció – 1. kategória – Skin Sens. 1, H317
	A H-mondatok teljes szövege a 2.2. és a 16. szakaszban olvashatók.
	2.2. Címkézési elemek
	1272/2008/EK rendelet szerint:
	Összetevők:
	Portland cement, égetőkemencében kiégetett.
	Piktogram:
	Figyelmeztetés:
	Veszély
	Figyelmeztető mondatok:
	H315  Bőrirritáló hatású.
	H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
	H318  Súlyos szemkárosodást okoz.
	Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
	P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
	P261 Kerülje a por belélegzését.
	P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	P302 + P352 + P333 + P313  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	P305 + P351 + P338 + P310  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéktárolóba szállítás szükséges.
	Kiegészítő veszélyességi információ: –
	2.3. Egyéb veszélyek
	A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.
	Egészségügyi veszélyek:
	A cementpor légzőszervek irritációját okozhatja.
	Amikor a cement vízzel lép reakcióba – például beton vagy habarcs készítésekor, vagy amikor a cement nedvessé válik – erős lúgos oldat keletkezik. A fokozott lúgosság következtében a nedves cement bőr- és szemirritációt okozhat.
	Egyes személyeknél allergiás reakciót válthat ki az oldható króm (VI) tartalom következtében.
	3.2. Keverékek
	A termék ásványianyag-tartalma MSZ EN 12620 szabvány és az ÚT2-3.301 Műszaki Előírásnak megfelelően lett kialakítva.
	* Munkahelyi expozíciós előírással rendelkező összetevő. További információk a 8. szakaszban.
	A cement vagy természetesen alacsony oldható króm (VI) tartalommal rendelkezik, vagy redukálószereket adnak hozzá, amelyek a szenzibilizáló oldható króm (VI) tartalmat 2 mg/kg (0,0002%), a használatra kész cement teljes szárazanyagtömegére számítva) a...
	4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	Elsősegélynyújtás (általános rendelkezések):
	Azonnali orvosi beavatkozás szembe kerülés esetén szükséges. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági adatlapot.
	Elsősegélynyújtás belélegzés után:
	Por belélegzése után fellépő inger-jelenségek esetén friss levegőt kell odavezetni. Panaszok esetén kérjen orvosi kezelést.
	Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után:
	Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó vízzel és szappannal. Hosszan tartó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
	Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés esetén:
	Szembe kerülést követően: a szemet nyitott szempillákkal folyóvíz alatt ki kell öblíteni 15 percen keresztül és orvoshoz kell fordulni.
	Elsősegélynyújtás lenyelés esetén:
	Öblítsük ki szájat és itassunk sok vizet. Gondoskodjunk orvosi kezelésről.
	4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
	Tünetek/sérülések belélegzés esetén:
	A termék pora légúti irritációt okozhat.
	Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezés után:
	Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrpír, viszketés.
	Tünetek/sérülések szemmel való érintkezés esetén:
	Súlyos szemkárosodást okoz. Szemvörösség, fájdalom, égető érzés, súlyos esetben vakságot okozhat.
	Tünetek/sérülések lenyelés esetén:
	Csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem várható.
	5.1. Oltóanyag
	Alkalmas oltóanyag:
	Hab (csak képzett személyzet). Vízköd (csak képzett személyzet). Száraz por, poroltó készülékek töltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gázok (a szabályozások szerint). Homok vagy föld.
	Alkalmatlan oltóanyag:
	Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Az irányított vízsugár a tűz tovaterjedését okozhatja. Kerülje hab és víz egyidejű alkalmazását ugyanazon a felületen, mert a víz megszünteti a habot.
	5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
	Tűzveszély:
	Nem tűzveszélyes. A betontermék önmagában nem éghető.
	5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
	A tűz környezetében levő tartályokat vízpermettel hűteni kell. A tűz maradékát és a szennyezett tűzoltóvizet veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni.
	6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
	Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:
	Szembe, vagy bőrre került anyag esetén a sérültet orvoshoz kell küldeni.
	Vigyázat, a szennyezett felület rendkívül csúszós; járáskor balesetveszélyt jelent! A kiömlött anyagot ne érintsük meg, ne haladjunk át rajta. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Egyéni védőeszközöket kell viselni.
	6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
	Környezetvédelmi teendők: Ne engedje a csatornahálózatba vagy természetes vízbe jutni.
	Felszedés/megkötés: Mechanikusan szedje fel. Ártalmatlanítása hulladékként történjék (lásd 13. szakasz).
	6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesités módszerei és anyagai
	A kiömlött anyagot védőgáttal körül kell határolni, nem gyúlékony közömbös anyaggal (pl. homokkal) fel kell itatni és fizikai módszerekkel zárt tartályokba kell helyezni ártalmatlanítás céljából. Az anyag maradéktalan összegyűjtését követően ki kell s...
	6.4. Hivatkozás más szakaszokra
	Egyéni védőfelszerelés: 8. szakasz.
	Hulladék elhelyezés: 13. szakasz.
	7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
	A keverőegységnél a technológiai folyamatban résztvevő anyagok zárt rendszerben áramlanak, így a kezelők a rendszeren kívül tartózkodnak.
	Ajánlások a biztonságos kezelésre
	Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Megfelelő szellőztetés mellett használjuk. Kerüljük a por belégzését. Kerüljük az anyag bőrre, ruhára, szembe kerülését. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat lásd a 8. szakaszban.
	Tűz- és robbanásvédelem
	Nem szükséges különleges védelem.
	Higiéniai előírások
	A termék kapcsolatba kerülő személyek a munkahelyi higiéniai előírásokat be kell tartsák. A termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a felszerelést és a mu...
	7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
	Műszaki intézkedések/Tárolási körülmények
	Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Körülhatárolt területen tároljuk. A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.
	Óvjuk fagytól és a nedvességtől, nyílt lángtól.
	Összeférhetetlen anyagok
	Savak, alumínium por, nedvesség.
	7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
	Különleges felhasználások: –
	8.1. Ellenőrzési paraméterek
	A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.
	Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei
	Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben
	Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
	Vizeletben:
	Nincs előírt határérték.
	Vérben:
	Nincs előírt határérték.
	8.2. Az expozíció ellenőrzése
	A munkahelyen a biztonságos munkavégzéshez alkalmas állapotban kell megjelenni, és így munkát végezni. Munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető munkaruhát és védőfelszerelést kell viselni.
	Védőfelszerelés: Védőruha, védőkesztyű, munkacipő vagy magas szárú bakancs.
	A szakmai és munkabiztonsági ismeretek birtokában kell a munkát végezni. Az egyéni védőeszközök és védőruhák rendeltetés szerinti használata és a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások betartása a munkavégzés során kötelező
	9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	Fizikai állapot:  szobahőmérsékleten vizes elegy
	Szín:  szürke
	Szag:  nem jellemző
	Oldhatóság vízben:  nem oldódik
	pH:  9 – 12 (lúgos)
	Kezdeti forráspont, - tartomány: nincs információ
	Lobbanáspont: nincs információ
	Párolgási sebesség: nincs információ
	Tűzveszélyesség: nincs információ
	Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:
	nincs információ
	Gőznyomás (20  C): nincs információ
	Gőzsűrűség: nincs információ
	Relatív sűrűség: nincs információ
	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs információ
	Öngyulladási hőmérséklet: nincs információ
	Kinematikai viszkozitás: nincs információ
	Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs információ
	Oxidáló tulajdonságok: nincs információ
	9.2. Egyéb információk
	Nincsenek.
	10.1. Reakció készség
	A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont) kivételével, különös reakciókészséget nem mutat.
	10.2. Kémiai stabilitás
	A javasolt tárolási körülmények között stabil.
	10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
	Veszélyes reakciók:
	Reagál vízzel, lassan, megkeményedő, hidratált vegyületet képezve, hőfejlődés és erős lúgos oldat képzése mellett.
	Alumínium porral hidrogén fejlődés mellett reagál.
	10.4. Kerülendő körülmények
	Nincs információ.
	10.5. Nem összeférhető anyagok
	Savak, alumínium por, nedvesség.
	10.6. Veszélyes bomlástermékek
	Normál felhasználási körülmények között nincsenek.
	11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk
	Akut toxicitás, Maró hatás/irritáció
	Belégzés:  Nem osztályozott veszélyesként.
	Lenyelés:  Nem osztályozott veszélyesként.
	Csupán csekély mértékű vagy semmilyen tünet nem várható.
	Bőr: Bőrirritáló hatású. Bőrpír, viszketés.
	Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória – H315
	Szem: Súlyos szemkárosodást okoz. Szemvörösség, fájdalom, égető érzés, súlyos esetben vakságot okozhat.
	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória – H318
	Szenzibilizáció:
	Bőr szenzibilizáció Allergiás bőrreakciót válthat ki.
	Bőr szenzibilizáció – 1. kategória – H317
	Légzőszervi szenzibilizáció Nem osztályozott veszélyesként.
	Rákkeltő hatás:
	Nem tartalmaz karcinogénnek osztályozott összetevőt.
	Csírasejt-mutagenitás:
	Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt.
	Reprodukciót károsító tulajdonság:
	Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciót károsító összetevőt.
	Célszervi toxicitás (STOT):
	Egyszeri expozíció  Nem osztályozott veszélyesként.
	A termék pora légúti irritációt okozhat.
	Ismétlődő expozíció  Nem osztályozott veszélyesként.
	Aspirációs veszély:
	Nem osztályozott veszélyesként.
	12.1. Toxicitás
	A beton-keverék alakítható formájában kerül ki az építkezés helyszínére, ami 1,5 óra múlva megköt, a megkötött beton a környezetet nem károsíthatja. A beton-keverék rendeltetés szerinti felhasználása során (útépítés, magas-építés) a környezetet nem sz...
	A frissbeton pH-érték miatt a vízi élővilágra veszélyes, ne engedje a maradék anyagot csatornába, szennyvizekbe, talajba jutni.
	12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
	Nincs információ.
	12.3. Bioakkumulációs képesség
	Nincs információ.
	12.4. A talajban való mobilitás
	Nincs adat.
	12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
	Nem áll rendelkezésre adat.
	12.6. Egyéb káros hatások
	Nincsenek.
	13.1. Hulladékkezelési módszerek
	A beton-keverés során keletkező technológiai hulladék újrahasznosul a visszaforgatás következtében, ezért a hulladék-képződés minimális.
	Nem keverhető háztartási hulladékhoz.
	A termék hulladékai a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhatnak.
	Termék – felhasználatlan maradék vagy száraz kiömlés:
	A száraz felhasználatlan maradékot vagy száraz kiömlést fel kell szedni. A tartályokat meg kell jelölni. Lehetőség szerint újra fel kell használni, figyelembe véve az eltarthatósági időt és a porexpozíció elkerülésére vonatkozó követelményeket. Ártalm...
	Termék – cementlé:
	Hagyni kell megszilárdulni és kerülni kell a szennyvíz- és csatornahálózatba vagy vizekbe (pl. vízfolyások) jutását.
	Ártalmatlanítani kell a „Termék – víz hozzáadása után, megszilárdulva” pontban leírtak szerint.
	Termék – víz hozzáadása után, megszilárdulva:
	Ártalmatlanítani kell a helyi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell a szennyvízhálózatba jutását. A szilárd hulladékot betonhulladékként kell ártalmatlanítani. A semlegesítés miatt a betonhulladék nem veszélyes hulladék.
	Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Javasolt a 10 13 14, 17 01 01 azonosító kód használata. Ártalmatlanítás...
	A beton-keverék szétszóródása érdekében a készanyag szállító mixer-gépkocsik szállítókapacitása min. 8 m3 lehet. Az anyag szállítása nem jár veszéllyel.
	14.1. UN-szám
	Nem vonatkozik.
	14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
	Belföldi/nemzetközi szállítás Nem vonatkozik.
	14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
	Osztályozási kód Nem vonatkozik.
	Bárca Nem vonatkozik.
	14.4. Csomagolási csoport
	Nem vonatkozik.
	14.5. Környezeti veszélyek
	ADR/RID Nincs.
	IMDG Nincs.
	ADN Nincs.
	14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
	ADR/RID –
	IMDG –
	IATA –
	14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
	Nem szállítható.
	15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok
	• Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
	• A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról
	• Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 19...
	• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
	• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
	• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
	• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
	• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
	• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
	• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
	15.2. Kémiai biztonsági értékelés
	Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.
	A biztonsági adatlap 2016. 06. 23-án készült.
	Verzió száma: 2.0-2016
	A 2. és a 3. szakaszban használt H-mondatok teljes szövege:
	H302 Lenyelve ártalmas.
	H315 Bőrirritáló hatású.
	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
	H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
	H335 Légúti irritációt okozhat.
	A 2. és a 3. szakaszban használt rövidítések teljes szövege:
	Acute Tox. Akut toxicitás
	Skin Irrit. Bőrirritáció
	Skin Sens. Bőr szenzibilizáció
	Eye Dam. Súlyos szemkárosodás
	STOT SE Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció
	A 8. szakaszban használt rövidítések értelmezése:
	ÁK: megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást,
	CK: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1–3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK és CK-ér...
	MK: maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18–62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockáza...
	Az adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak.
	Az adatlapot kiállító szervezet:  HE-DO Kft.
	1133 Budapest, Váci út 76.
	A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rend...
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